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VOTRE SPECIALISTE DES SOLUTIONS INDIVIDUELLES

IGRALUB depuis 20 ans un partenaire fiable dans le domaine des lubrifiants et systemes de lubrification. Notre
développement permanent s'est toujours fondé sur notre expérience, et nos clients sont assurés de trouver
toujours chez nous les produits les plus modernes.

Offrir tout ce qui est exceptionnel, voila notre devise. Avec des solutions spéciales, nous garantissons a nos
clients fiabilité, sécurité, rendement élevé, ainsi qu'un bon rapport qualité-prix.

.

Chaque fois que possible, Igralub propose a ses clients la garantie la meilleure et la plus récente pour
un produit écologique. Sur nos fiches techniques, les produits biodégradables sont spécialement
marqués. Et les essais utilisés sont mentionnés.

Produits et domaines d’application pour auto et des deux-roues

Domaines d‘application

Produit

=

Bike Silencer

PasteLub 10/12

SyntLub K

Gear-RackLub

Raccords d'échappement
Sabots et machoires de frein
Disques de frein

Etriers de frein a disque
Chaines de bicyclette
Ressorts

Raccords articulés
Manchons en caoutchouc
Scellants de la cavité
Chaines de moto

Vis de roue

Cables / cables d'acier
Vis de réglage
Couronnes dentées
Roues dentées / pignons

Filetages des bougies
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PRODUITS

Silencer®
Spray pour entretien des freins

Pate de séparation hautes performances a base
métallique

400 & 50ml spray pour voiture, camion, moto et vélo

Les particules solides du lubrifiant sont, sous I'effet du mouvement mécanique des
éléments des freins, introduites dans les pores de la surface métallique. De ce fait,
les renfoncements se remplissent, et la surface de freinage augmente. Le
revétement ainsi obtenu assure une excellente protection contre une pénétration
d'eau, de salissures et de sel.

Propriétés:

') éliminé le grincement de freinage sans modifier I'action de
freinage

') résistant a la température de -30° a +1300°C

') dissipe la chaleur uniformément

‘ empéche un grippage des sabots ou des machoires de frein

‘ empéche une usure irréguliére des freins

') éliminer les vibrations au freinage

) prolonge la durée de vie des sabots ou des machoires de
freins

') diminue la formation de poussieres de freinage
') augmente la sécurité du freinage
') facilite le démontage.

Bike Silencer

Spray pour entretien des freins pour deux-roues

Pate de séparation hautes performances a base métallique.
Améliore les performances de freinage pour les systéemes de freins a disque des vélos
et des motos.

400 & 50ml spray.

Propriétés:

éliminé le grincement de freinage sans modifier I'action
de freinage

dissipe la chaleur uniformément
empéche une usure irréguliere des freins
éliminer les vibrations au freinage
augmente la sécurité des freins

pénetre rapidement dans les pores microscopiques et
provoque une surface uniforme de la surface

protection a long terme contre les grippages et la corrosion
résistant a la température de -30° a +1300°C
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SyntLub K

Lubrifiant pour I'entretien des chaines et des cables

Lubrifiant synthétique qui forme un film protecteur transparent et qui est efficace
dans une plage de températures de -45°C a +160°C. Par son excellent effet capillaire,
il pénétre dans les pores de la surface métallique et forme un film protecteur non
mesurable. Des additifs efficaces contre la corrosion et la haute pression dissolvent
les résidus résinifiés d'huile et de graisse.

Propriétés:

‘ dissout la résine, la rouille et a un effet nettoyant

‘ empéche la formation de rouille

') forme une peau extérieure sur le cable

') a de bonnes propriétés de pénétration, pénetre dans les pores et fentes
microscopiques

') s'infiltre sous I'eau et forme un film protecteur contre I'humidité

') a une grande capacité de fluage et convient en particulier pour de petites
chaines consommation économique.

&"_—5‘ Facilement biodégradable selon I'OCDE 301 B.

CeramLub® 2kdd

Pate céramique hautes températures pour systemes de
freinage. Pate de montage et de séparation

200 ml graisseur sous pression a deux chambres, avec adaptateur pinceau

CeramLub ° utilisé partout dans le monde pour le traitement des freins, pour leur
démontage et leur entretien. Il contient plus de 30 % de lubrifiants solides a base
céramique. Ces derniers empéchent la tribocorrosion, en assurant un excellent effet
de séparation jusqu'a 1600°C. Ne contient pas de métaux électro chimiquement
actifs.

Propriétés:

Ne contient pas de métaux électro chimiquement actifs
résiste a des températures de -20°C. bis + 1600°C

résistant a |'eau salée, aux acides et aux bases Hydrophobe,
protege de la corrosion, pas de formation de résine
empéche la rouille de contact

empéche le grippage et le soudage

haute reprise de pression, adhérent, assure une longue
durée de lubrification

amortissement des bruits au freinage

ne dégrade pas les élastomeéres, le caoutchouc et les
plastiques

le produit agit pendant toute la durée de vie des machoires
et des disques de frein.
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PasteLub® 10/12

Pate de séparation et de montage.

Est un lubrifiant - agent séparateur - comportant une base métallique et formule
suivant les derniéres évolutions en tribologie. Il est adapté a des plages de
températures de -180° a + 1300°.

Des additifs antioxydants, dopés d'inhibiteurs, réduisent I'usure et offrent une
protection longue durée centre la corrosion et le grippage.

Propriétés:

Le démontage des assemblages traités reste possible aprés de nombreuses années
d'utilisation en conditions difficiles:

‘ hautes températures

') conditions climatiques séveres

') hydrophobe, résiste a I'eau et a I'ambiance saline

') protege contre la corrosion et les attaques acides

d cuitele grippage, le blocage et la calcification.

~ Q Facilement biodégradable selon I'OCDE 301 B.
Gear-RackLub

Lubrifiant pour engrenages ouverts et couronnes dentées

solides traités chimiquement et d'un porteur synthétique exempt de solvant. Il

réduit les frottements de roulement et de glissement qui apparaissent sous des

charges de pression extrémes entre les roues dentées et en réduit notablement

l'usure.

Appliqué jusqu'a -20°C. La résistance a la chaleur du film lubrifiant est garantie de -

90°C a +550°C pour une fonction inchangée. .

Propriétés:

') forme déja a faible dosage un film lubrifiant extrémement fort et adhérant a sec
sur les surfaces métalliques

') celui-ci résiste longtemps méme sous des charges extrémes de pression et de
chaleur, garantissant ainsi une lubrification constante.

‘ diminue considérablement 'usure

') n'attache pas la poussiére et n'est pas expulsé méme a haute vitesse.

K.

Compatibilité avec I'environnement. Liquide porteur: dégradable a 95 %
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‘ IGRALUB branch office
® Train @ Tram/métro @ Automobile /Bike  ® Industrie /Machines Levage & convoyage @ Escaliers mécaniques

IGRALUB c.ovs

Mainaustrasse 15
CH-8008 Zurich / Suisse

Phone: +41 (0)44 422 0002
Fax: +41 (0)44 422 0003
E-Mail: contact@igralub.com
Internet: www.igralub.com

Succursales
Allemagne, Autriche, Etats-Unis

Les informations contenues dans cette brochure correspondent a I'état actuel du développement et des connaissances d'IGRALUB AG. Nous nous réservons le droit d'apporter

des modifications sans préavis.
Cette brochure contient des informations sur les produits. Des informations complémentaires telles que les fiches techniques et les fiches de données de sécurité sont a votre

disposition. N'hésitez pas a nous contacter pour obtenir de la documentation et de plus amples informations.
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